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MANUAL DE BOM USO E CONSERVAÇÃO

A Miaki Revestimentos, é uma indústria e 

comércio de resinas para revestimentos 

monolíticos de alto desempenho. Presente no 

mercado de revestimentos há mais de 30 anos. 

Com sistemas para Pisos e Telhados, voltados 

para áreas industriais. 

Parabéns, você acaba de adquirir um sistema com qualidade e 
tecnologia Miaki Revestimentos. Para manter o Sistema 
ProtectRoof e sua cobertura em boas condições de uso, 
prolongando a vida útil e garantindo o máximo retorno do seu 
investimento, abordaremos alguns cuidados que devem ser 
observados e adotados a fim de obter a melhor performance do 
nosso sistema.

A especificação, venda e aplicação dos nossos produtos é feita através 

de Licenciados capacitados com presença em todo território nacional, 
Paraguai e Uruguai.
de Licenciados capacitados com 

Paraguai e Uruguai.

A especificação, venda e aplicação dos nossos produtos é feita através 

de Licenciados capacitados com 

Paraguai e Uruguai.

DÚVIDAS OU SUPORTE TÉCNICO
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O sistema ProtectRoof tem como a principal função proteger a sua cobertura, atuando como a 

primeira camada contra intempéries climáticas, garantindo a proteção térmica do telhado, 

impermeabilização de todas as junções de sobreposição longitudinais e transversais, além do 

reaperto, impermeabilização e proteção anticorrosiva de todos os parafusos do sistema de fixação 

da cobertura.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

 Impermeabilização total da cobertura, 

eliminando todo e qualquer ponto de infiltração.

 Aplicado líquido, o revestimento é 

moldado a geometria da superfície, 

transformando o telhado em um bloco 

monolítico, sem juntas.

 Altamente refletivo, mantendo a 

superfície fria e evitando as "ilhas urbanas de 

calor" que causam o efeito estufa.

 Redimensionamento dos custos com 

climatização para projetos novos.

 Elimina o calor da superfície revestida, 

eliminando choques térmicos (contração e 

dilatação), que resultam em vazamentos a partir 

das junções, parafusos.

 Reduz o calor irradiado para a parte 

interna (até 12°C) da edificação, oferecendo 

melhor conforto e aumentando o desempenho 

dos colaboradores.

 Redução significativa de gastos em 

energia elétrica, resultado da utilização de 

ar-condicionado para climatização dos 

ambientes.
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A fim de garantir a melhor performance do 

sistema ProtectRoof é imprescindível que seja 

realizada uma vistoria periódica para identificar 

os níveis de sujidade da cobertura. No qual será 

orientado a melhor periodicidade para 

execução do hidrojateamento, devido a 

condições climáticas de cada região e 

processos industriais de cada empresa.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.1 Uma vez definido o prazo de 
hidrojateamento, deverá ser realizado a limpeza 
geral da cobertura. Este procedimento pode ser 
realizado através de hidrojateamento, retirando 
todos os detritos e materiais que possam 
interferir diretamente na característica do 
produto. Este processo maximiza a refletividade 
de sua cobertura contribuindo com conforto 
térmico e proteção da impermeabilização.

1.1.1 Em casos de coberturas com sujidades 
impregnadas por poluentes industriais (Ex.: 
óleos, gorduras e solventes, entre outros), deve 
ser utilizado uma máquina de alta pressão de 
3000 PSI com bico leque. Para facilitar a limpeza 
é recomendado utilizar um desengordurante 
neutro biodegradável. Ao final enxague com 
água limpa.

1.1.2 Esta limpeza deve incluir também a calha 
coletora, bocais, caixas de coleta, entre outros 
componentes presentes em sua cobertura.

1.1.3 Durante as limpezas, evite materiais 
abrasivos ou escovas de dureza elevada que 

possam danificar a camada do revestimento, o 
que pode ocasionar danos ao sistema instalado 
e perda da garantia.

1.2 Frequentemente, as unidades de 
ar-condicionado, exaustores eólicos entre 
outros modelos de exaustão, vazam óleo ou 
alguma substância inerente a suas atividades, é 
importante manter com frequência a 
manutenção desses equipamentos, assim como 
sempre que observado tais vazamentos, 
proceder com a remoção desses materiais da 
sua cobertura.

1.3 Caso haja árvores que depositem folhas 
ou edificações de onde se possam jogar detritos 
sobre o telhado, recomenda-se uma limpeza 
com maior periodicidade evitando 
entupimentos e transbordamento da calha;

1.4 Durante a limpeza, não utilize materiais 
de limpeza ácidos e alcalinos com ph inferior a 6 
e superior a 8, ou a base de amoníacos.
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Realizar manutenções e instalações em sua 

cobertura exige alguns cuidados para que não 

ocorram danos ao sistema ProtectRoof já 

instalado. Siga rigorosamente as orientações 

contidas neste item do manual afim de assegurar 

a durabilidade e manter a garantia da solução 

ProtectRoof.

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NA COBERTURA

2.1 Evite o trânsito de pessoas sobre a 

cobertura com Sistema ProtectRoof, o trajeto 

deve ser realizado por pessoas treinadas 

(NR35). Caso haja necessidade de acesso 

periodicamente, é necessário a instalação de 

passarelas. Se necessário transitar além das 

passarelas, recomenda-se que a equipe de 

manutenção utilize calçado de borracha e pise 

sobre as vigas, a fim de preservar o sistema 

aplicado.

2.2 Qualquer intervenção na cobertura como, 

instalação de equipamentos, para raios, linha de 

vida e outros deve ser previamente avisada ao 

LICENCIADO responsável pela obra ou 

departamento técnico ProtectRoof. A instalação 

de qualquer equipamento sobre a superfície 

com sistema ProtectRoof deve ser feita após a 

verificação dos meios de manter a cobertura 

resistente a estanqueidade.

2.3 Em caso de qualquer dano na cobertura 

ou necessidade de manutenção entre 

imediatamente em contato com LICENCIADO 

responsável pela obra ou departamento técnico 

ProtectRoof.

2.4 Evitar arrastes de equipamentos e 

ferramentas que possam originar riscos 

profundos, ou danificar o sistema ProtectRoof, 

de maneira que possa ocasionar oxidação 

devido a exposição de tais avarias. Caso ocorra 

algum destes danos é necessário entrar em 

contato imediatamente com o LICENCIADO 

responsável pela obra ou departamento técnico 

ProtectRoof afim de solucionar com brevidade 

evitando manchas e corrosões.
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